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แค็ตตาล็อกฉบับนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรดังต่อไปนี้:
Xpert Tool Changer - XTC
Modular Tool Changer - MTC
Bending Cell - BC

โหลดสูงสุดที่อนุญาต

ความลึกสูงสุดของกล่อง

น้ำ�หนัก

เครื่องมือแบบกลับด้านได้

ความแข็ง: 58 - 62 HRC

ไอคอนที่ใช้ในแค็ตตาล็อกฉบับนี้
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ตารางแสดงปริมาตรสำ�หรับงานพับแบบเปิดโล่ง

ข้อมูลที่ระบุคำ�นวณจากวัสดุที่ใช้ในงานพับโดยมีค่าความทนต่อแรงดึงที่ Rm = 420 N/mm²  
ตลอดความยาว 1 ม.

หลักการคำ�นวณงานพับแบบเปิดโล่ง

แผ่นที่มีสะเก็ดสนิมจะทำ�ให้แรงพับเพ่ิมขึ้นตามค่าแฟคเตอร์ 1.05 –1.1

โวลท์ 6 8 10 12 16 18 20 24 32 40 50 60 80
R 1 1.2 1.6 2 2.5 2.8 3 3.5 5 6 8 9.5 12
t F แรงพับ (kN)/ความยาวในการพับ 1 ม.

a ความยาวหน้าแปลนต่ำ�สุด (มม.)

0.5
25
4.3

0.8
70 48
4.6 5.7

1
115 80 60
5 6 7

1.2
120 90 70
6 7.5 8.5

1.5
150 120
8 9

2.0
235 160 135 120 95
10 12 13 14.5 17

2.5
265 225 200 155 110
12.5 14 15.5 17.5 23

3.0
300 240 165 125
15.5 17.5 23.5 28

4.0
315 235 180
25 29 35

5.0
535 430 310 250
26 31 35.5 43

6.0
610 450 360
32 36 44

8.0
880 690 470
40 46 57

10
800
60

12
1200
62

16

18

20
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รัศมีภายใน R เทียบเท่ากับประมาณ 16% ของช่องเปิดของแม่พิมพ์ V

100 120 130 140 150 160 180 190 200 230 260 290 320 โวลท์
15.5 19 21 23 24.5 26 28 30 32 36 40 45 50 R
F แรงพับ (kN)/ความยาวในการพับ 1 ม. t
a ความยาวหน้าแปลนต่ำ�สุด (มม.)

0.5

0.8

1

1.2

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

360
8.0

71
600 470 430 390

10
71 85 92 100
900 710 650 580 550 500

12
73 86 92 100 105 115

1400 1250 1150 1050 950 810 800 710 600
16

90 98 105 110 115 130 135 140 160
1480 1350 1250 1100 1000 950 800 700 600

18
105 110 120 130 135 140 160 180 205

1400 1300 1200 1000 900 850 700
20

135 140 145 165 180 205 225
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สูตรการคำ�นวณ

ช่องเปิดของเครื่องมือส่วนล่างที่แนะนำ� V สำ�หรับงานพับแบบเปิดโล่ง

การแปลงสำ�หรับรัศมีภายในต่ำ�สุด R

แรงพับสำ�หรับ

การแปลง: Rm = ค่าความทนต่อแรงดึง (N/mm2)

10 N	 = 1 กก. 
10 kN	 = 1 ตัน

การหาค่าแรงพับสำ�หรับงานพับแบบเปิดโล่ง (ข้อมูลอ้างอิง)

F = Rm × t2
 × (1 + 4 × t )	 V 	 V

หลักการคำ�นวณงานพับแบบเปิดโล่ง

ความหนาของวัสดุ � t 0.5–2.5 มม. 3–8 มม. 9–10 มม. > 12 มม.

ช่องเปิดของเครื่องมือส่วนล่าง � V 6 × t 8 × t 10 × t 12 × t

อะลูมิเนียม Rm = 300 N/mm2 F = F (โต๊ะงาน) × 0.65

เหล็กเหนียว Rm = 420 N/mm2 F = F (โต๊ะงาน)

สเตนเลสสตีล Rm = 700 N/mm2 F = F (โต๊ะงาน) × 1.6

ความหนา t 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 18 20

R ต่ำ�สุด 1 2 3 5 6 8 12 16 20 28 36 40
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ค่าความทนต่อแรงดึง

โปรดสอบถามข้อมูลงานพับวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงจากที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ของคุณ

วัสดุ ค่าความทนต่อแรงดึง

อเมริกา ยุโรป KPSI N/mm2

อะลูมิเนียม 6061 อะลูมิเนียม 50 42 290

อะลูมิเนียม 5052 อะลูมิเนียม 35 44 303

เหล็กเหนียว 1010 DC01 53 366

A536-80 G 60-40-18 GGG-40 58 400

A 351 G CF 8 G-X 6CrNi 18 9 65 450

A 572 G50 S 355 MC 80 550

Domex 80 S 420 MC 80 550

A 36 S 235 JR 80 552

สเตนเลส 304 Inox V2A 85 586

สเตนเลส 316 Inox V4A 87 600

A 572 G 65 S 460 MC 95 655

Domex 100 S 500 MC 102 700

Domex 550 S 550 MC 110 760

Domex 600 S 600 MC 119 820

Weldox 700 Weldox 700 123 850

Domex 650 S 650 MC 128 880

Domex 700 S 700 MC 138 950

เหล็กกล้าผสมต่ำ� 4140 42 CrMo 4 145 1000

Weldox 900 Weldox 900 149 1030

Weldox 960 Weldox 960 154 1060

Hardox 400 Hardox 400 181 1250

Hardox 500 Hardox 500 225 1550
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ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสำ�หรับการเปลี่ยนเครื่องมืออย่างรวดเร็วและแม่นยำ�

•	 �ประหยัดเวลาและเพ่ิมคุณภาพงานพับโลหะด้วยการเปลี่ยนเครื่องมือส่วนบนและส่วนล่างแบบอัตโนมัติ
•	 �ปรับตั้งเครื่องมือเข้าในระบบแคลมป์ยึดของคานด้านบนและด้านล่างได้อย่างแม่นยำ�และไม่มีผิดพลาด  

แม้เป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ (ไม่เกิน V80 / BC และ MTC ไม่เกิน V120)
•	 �ปรับขยายเครื่องมือได้ตลอดเวลาและง่ายดาย: เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะจะตรวจจับเครื่องมือใหม่และจะ

ผสานรวมเข้าไปในแม็กกาซีนเครื่องมือให้โดยอัตโนมัติ
•	 �การหมุนเครื่องมือส่วนบนแบบอัตโนมัติช่วยเพ่ิมความหลากหลายให้กับงานพับ
•	 �การใช้งานถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และมีขนาดกะทัดรัด เนื่องจากเครื่องมือทั้งหมดมีพร้อมใช้งาน 

อยู่ภายในตัวเครื่องพับโลหะ
•	 �กระบวนการพับชิ้นงานเที่ยงตรงแม่นยำ�และนุ่มนวล เนื่องจากมีการทำ�ความสะอาดโต๊ะพับแบบอัตโนมัติ

* น้ำ�หนักสูงสุดของระบบเครื่องมือ:
Gripper XTC		  - สูงสุด 15.0 กก. 
Gripper BC/MTC	 - สูงสุด 25.0 กก. 

การเปลี่ยนเครื่องมือให้ผลดีอย่างไร
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ร่อง
เครื่องมือส่วนบน
เครื่องมือส่วนบนจะมีร่องอยู่ด้านหลัง ขณะที่แท่นกดแบบอสมมาตร เช่น P4 และ P5  
ก็มีร่องอยู่ด้านหน้าด้วยเช่นเดียวกัน 
แท่นกดประเภท P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11 และ P900 ที่มีความสูง 250 มม. สามารถใช้งานได้  
ระบบเครื่องมือที่มีความสูง 350 มม. มีจำ�หน่ายตามที่ร้องขอ  
การแบ่งส่วนจะเริ่มที่ความยาว 30 มม. จนถึง 515 มม.*

เครื่องมือส่วนล่าง
เครื่องมือส่วนล่างจะมีร่องอยู่ด้านหลัง ช่วยให้สามารถใช้งานระบบเครื่องมือสำ�หรับแขนกลได้  
สามารถใช้แผ่นรองแม่พิมพ์ได้ตั้งแต่ V6 จนถึง V120** 
ความยาวในการแบ่งส่วนจะเริ่มที่ 50 มม. จนถึง 515 มม.*

*	ช ิ้นส่วนประมาณ 515 มม. มีจำ�หน่ายตามที่ร้องขอหรือบน BC/MTC 
**	 แผ่นรองแม่พิมพ์ขนาดไม่เกิน V80 สามารถใช้กับ XTC ได้
	 แผ่นรองแม่พิมพ์ขนาดไม่เกิน V120 สามารถใช้กับ BC/MTC ได้
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การแบ่งส่วน

เครื่องมือส่วนบน หมายเลขชิ้นส่วน

แท่นกด P2 RF-AC/85° H=250 L=1375 ส่วน 65208.0002.5000

แท่นกด P4 RF-AC/85° H=250 L=1375 ส่วน 65208.0004.5000

แท่นกด P5 RF-AC/30° H=250 L=1375 ส่วน 65208.0005.5000

แท่นกด P7 RF-AC/30° H=250 L=1375 ส่วน 65208.0007.5000

เครื่องมือส่วนบน หมายเลขชิ้นส่วน

แท่นกด P11 RF-AC B=20 H=250 L=1175 ส่วน 65208.0011.5000

เครื่องมือส่วนล่าง หมายเลขชิ้นส่วน

แผ่นรองแม่พิมพ์ V-Flat B40 L=1025 ส่วน 65208.0000.5000

การแบ่งส่วนทั้งหมดประกอบด้วยความยาวดังต่อไปนี้: 

30 มม., 35 มม., 40 มม., 45 มม., 50 มม., 55 มม., 60 มม., 65 มม., 70 มม., 75 มม., 80 มม.,  
85 มม., 90 มม., 95 มม., 100 มม., 200 มม., ชุด Horn 100 มม. ซ้าย + ขวา

การแบ่งส่วนประกอบด้วยความยาวดังต่อไปนี้: 

30 มม., 35 มม., 40 มม., 45 มม., 50 มม., 55 มม., 60 มม., 65 มม., 70 มม., 75 มม., 80 มม.,  
85 มม., 90 มม., 95 มม., 100 มม., 200 มม.

การแบ่งส่วนประกอบด้วยความยาวดังต่อไปนี้: 

50 มม., 55 มม., 60 มม., 65 มม., 70 มม., 75 มม., 80 มม., 85 มม., 90 มม., 95 มม.,  
100 มม., 200 มม.

ใช้ได้กับ Xpert Tool Changer, MTC และ BC
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เครื่องมือส่วนล่าง หมายเลขชิ้นส่วน

แผ่นรองแม่พิมพ์ V6C/30° 		 L=1025 ส่วน 64208.0006.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V8C/30° 		 L=1025 ส่วน 64208.0008.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V10C/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0010.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V12C/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0012.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V16C/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0020.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V20C/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0020.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V24C/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0024.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V32C/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0032.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V40C/60° 	 L=1025 ส่วน 64208.0040.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V50C/60° 	 L=1025 ส่วน 64208.0050.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V60C/60° 	 L=1025 ส่วน 64208.0060.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V80C/80° 	 L=1025 ส่วน 64208.0080.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V100C/80° 	 L=1025 ส่วน 64208.0100.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V120C/80° 	 L=1025 ส่วน 64208.0120.5000

แผ่นรองแม่พิมพ์ V6SC/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0006.5100

แผ่นรองแม่พิมพ์ V8SC/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0008.5100

แผ่นรองแม่พิมพ์ V10SC/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0010.5100

แผ่นรองแม่พิมพ์ V12SC/30° 	 L=1025 ส่วน 64208.0012.5100

การแบ่งส่วนทั้งหมดประกอบด้วยความยาวดังต่อไปนี้: 

50 มม., 55 มม., 60 มม., 65 มม., 70 มม., 75 มม., 80 มม., 85 มม., 90 มม., 95 มม.,  
100 มม., 200 มม.

* �เครื่องมือส่วนล่างขนาดไม่เกิน V80 ใช้ได้กับ XTC 
เครื่องมือส่วนล่างขนาดไม่เกิน V120 ใช้ได้กับ BC/MTC
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การแบ่งส่วน

เครื่องมือส่วนล่าง หมายเลขชิ้นส่วน

แผ่นรองแม่พิมพ์ V6C/30° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0006.5031

แผ่นรองแม่พิมพ์ V8C/30° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0008.5165

แผ่นรองแม่พิมพ์ V10C/30° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0010.5031

แผ่นรองแม่พิมพ์ V12C/30° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0012.5030

แผ่นรองแม่พิมพ์ V16C/30° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0020.5040

แผ่นรองแม่พิมพ์ V20C/30° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0020.5030

แผ่นรองแม่พิมพ์ V24C/30° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0024.5031

แผ่นรองแม่พิมพ์ V32C/30° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0032.5030

แผ่นรองแม่พิมพ์ V40C/60° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0040.5030

แผ่นรองแม่พิมพ์ V50C/60° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0050.5030

แผ่นรองแม่พิมพ์ V60C/60° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0060.5030

แผ่นรองแม่พิมพ์ V80C/80° H=100 L=1025 ส่วน 64208.0080.5030

การแบ่งส่วนทั้งหมดประกอบด้วยความยาวดังต่อไปนี้: 

50 มม., 55 มม., 60 มม., 65 มม., 70 มม., 75 มม., 80 มม., 85 มม., 90 มม., 95 มม.,  
100 มม., 200 มม.

* �เครื่องมือส่วนล่างขนาดไม่เกิน V80 ใช้ได้กับ XTC 
เครื่องมือส่วนล่างขนาดไม่เกิน V120 ใช้ได้กับ BC/MTC



Bystronic:  Best choice.1.1.2/13
5. 10. 2021 เครื่องมือพับ RF-AC

13เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | ข้อมูลเบื้องต้น



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/14
5. 10. 2021เครื่องมือพับสำ�หรับ RF-AC

เครื่องมือส่วนบน



Bystronic:  Best choice.1.1.2/15
5. 10. 2021 เครื่องมือพับสำ�หรับ RF-AC



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/16
5. 10. 2021
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16 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนบน

Horns RF-AC

แท่นกด RF-AC L = 1375 ส่วน
(30+35+40+45+50+60+65+70+75+80+85+90+95+100+200 +Horns ซ้าย+ขวา)

มีการแบ่งส่วนแบบพิเศษตามที่ร้องขอ 
เครื่องมือส่วนบนทั้งหมดที่มีรัศมีแบบอื่นมีจำ�หน่ายตามที่ร้องขอ

น้ำ�หนักสูงสุดของระบบเครื่องมือ:
Gripper XTC		  - สูงสุด 15.0 กก.  
Gripper BC/MTC	 - สูงสุด 25.0 กก.

การแบ่งส่วนของเครื่องมือส่วนบน



Bystronic:  Best choice.1.1.2/17
5. 10. 2021 เครื่องมือพับ RF-AC

17เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนบน

Bending Cell

Modular Tool Changer



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/18
5. 10. 2021
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18 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนบน

[R] รัศมี (มม.)* 1.0

มุมส่วนปลาย 85°

[H] ความสูง (มม.) 250

P2 RF-AC/85° H250

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

30 มม. 65208.0002.5001

35 มม. 65208.0002.5002

40 มม. 65208.0002.5003

45 มม. 65208.0002.5004

50 มม. 65208.0002.5005

55 มม. 65208.0002.5006

60 มม. 65208.0002.5007

65 มม. 65208.0002.5008

70 มม. 65208.0002.5015

75 มม. 65208.0002.5016

80 มม. 65208.0002.5017

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

85 มม. 65208.0002.5018

90 มม. 65208.0002.5019

95 มม. 65208.0002.5020

100 มม. 65208.0002.5011

200 มม. 65208.0002.5012

275 มม. 65208.0002.5013

300 มม. 65208.0002.5014

515 มม. 65208.0002.5019

ชุด Horn ซ้าย + ขวา 65208.0002.7001

Horn ซ้าย 65208.0002.7002

Horn ขวา 65208.0002.7003

F สูงสุด = 1000 kN/m 34.4 กก./ม. 98.0 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/19
5. 10. 2021
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19เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนบน

[R] รัศมี (มม.)* 1.5

มุมส่วนปลาย 85°

[H] ความสูง (มม.) 250

P4 RF-AC/85° H250

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

30 มม. 65208.0004.5001

35 มม. 65208.0004.5002

40 มม. 65208.0004.5003

45 มม. 65208.0004.5004

50 มม. 65208.0004.5005

55 มม. 65208.0004.5006

60 มม. 65208.0004.5007

65 มม. 65208.0004.5008

70 มม. 65208.0004.5015

75 มม. 65208.0004.5016

80 มม. 65208.0004.5017

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

85 มม. 65208.0004.5018

90 มม. 65208.0004.5019

95 มม. 65208.0004.5020

100 มม. 65208.0004.5011

200 มม. 65208.0004.5012

275 มม. 65208.0004.5013

300 มม. 65208.0004.5014

ชุด Horn ซ้าย + ขวา 65208.0004.7003

Horn ซ้าย 65208.0004.7001

Horn ขวา 65208.0004.7002

F สูงสุด = 600 kN/m 48.3 กก./ม. 98.0 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/20
5. 10. 2021
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20 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนบน

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ

[R] รัศมี (มม.)* 1

มุมส่วนปลาย 30°

[H] ความสูง (มม.) 250

P5 RF-AC/30° H250

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

30 มม. 65208.0005.5001

35 มม. 65208.0005.5002

40 มม. 65208.0005.5003

45 มม. 65208.0005.5004

50 มม. 65208.0005.5005

55 มม. 65208.0005.5006

60 มม. 65208.0005.5007

65 มม. 65208.0005.5008

70 มม. 65208.0005.5015

75 มม. 65208.0005.5016

80 มม. 65208.0005.5017

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

85 มม. 65208.0005.5018

90 มม. 65208.0005.5019

95 มม. 65208.0005.5020

100 มม. 65208.0005.5011

200 มม. 65208.0005.5012

275 มม. 65208.0005.5013

300 มม. 65208.0005.5014

515 มม. 65208.0005.5021

ชุด Horn ซ้าย + ขวา 65208.0005.7003

Horn ซ้าย 65208.0005.7001

Horn ขวา 65208.0005.7002

F สูงสุด = 750 kN/m 26.0 กก./ม. 98.0 มม.



Bystronic:  Best choice.1.1.2/21
5. 10. 2021
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21เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนบน

[R] รัศมี (มม.)* 3

มุมส่วนปลาย 30°

[H] ความสูง (มม.) 250

P7 RF-AC/30° H250

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

30 มม. 65208.0007.5001

35 มม. 65208.0007.5002

40 มม. 65208.0007.5003 

45 มม. 65208.0007.5004

50 มม. 65208.0007.5005

55 มม. 65208.0007.5006

60 มม. 65208.0007.5007

65 มม. 65208.0007.5008

70 มม. 65208.0007.5015

75 มม. 65208.0007.5016

80 มม. 65208.0007.5017

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

85 มม. 65208.0007.5018

90 มม. 65208.0007.5019

95 มม. 65208.0007.5020

100 มม. 65208.0007.5011

200 มม. 65208.0007.5012

275 มม. 65208.0007.5013

300 มม. 65208.0007.5014

515 มม. 65208.0007.5026

ชุด Horn ซ้าย + ขวา 65208.0007.7003

Horn ซ้าย 65208.0007.7001

Horn ขวา 65208.0007.7002

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/22
5. 10. 2021เครื่องมือพับสำ�หรับ RF-AC

เครื่องมือส่วนล่าง



Bystronic:  Best choice.1.1.2/23
5. 10. 2021 เครื่องมือพับสำ�หรับ RF-AC



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/24
5. 10. 2021
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24 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

ตัวเลือกสำ�หรับโต๊ะส่วนล่าง
โต๊ะที่มีแคลมป์ยึดเครื่องมือแบบไฮดรอลิก 

T12
(Xpert 60 - 320 และ 
Xpert 250 - 1000 (ออปชั่นเสริม)

T13
(Xpert 60 - 320 และ 
Xpert 250 - 1000 (ออปชั่นเสริม)



Bystronic:  Best choice.1.1.2/25
5. 10. 2021
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25เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

การแบ่งส่วนเครื่องมือส่วนล่าง

แผ่นรองแม่พิมพ์ VC	 L = 1025 ส่วน

มีการแบ่งส่วนแบบพิเศษตามที่ร้องขอ
นอกจากนี้ยังสามารถปรับแก้รัศมี มุม และความสูงของเครื่องมือส่วนล่าง
ทั้งหมดได้ด้วย (ไม่ใช่แบบมาตรฐาน)



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/26
5. 10. 2021

D

15

25

H

20

6

13

B

a

R

10.9 กก./ม.
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26 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 0.75

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V6C/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0006.5001

55 มม. 64208.0006.5002

60 มม. 64208.0006.5003

65 มม. 64208.0006.5004

70 มม. 64208.0006.5005

75 มม. 64208.0006.5006

80 มม. 64208.0006.5007

85 มม. 64208.0006.5008

90 มม. 64208.0006.5009

95 มม. 64208.0006.5010

100 มม. 64208.0006.5011

[B] ความกว้าง (มม.) 20

[D] ความลึก (มม.) 9.3

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0006.5012

275 มม. 64208.0006.5013

300 มม. 64208.0006.5014

515 มม. 64208.0006.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0006.5000

F สูงสุด 30° = 400 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/27
5. 10. 2021
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เครื่องมือพับ RF-AC

27เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 0.75

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V6C/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0006.5016

55 มม. 64208.0006.5017

60 มม. 64208.0006.5018

65 มม. 64208.0006.5019

70 มม. 64208.0006.5020

75 มม. 64208.0006.5021

80 มม. 64208.0006.5022

85 มม. 64208.0006.5023

90 มม. 64208.0006.5024

95 มม. 64208.0006.5025

100 มม. 64208.0006.5026

[B] ความกว้าง (มม.) 20

[D] ความลึก (มม.) 9.3

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0006.5027

275 มม. 64208.0006.5028

300 มม. 64208.0006.5029

515 มม. 64208.0006.5030

ส่วน 1025 มม. 64208.0006.5031

18.0 กก./ม.F สูงสุด 30° = 400 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/28
5. 10. 2021
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เครื่องมือพับ RF-AC

28 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V8C/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0008.5001

55 มม. 64208.0008.5002

60 มม. 64208.0008.5003

65 มม. 64208.0008.5004

70 มม. 64208.0008.5005

75 มม. 64208.0008.5006

80 มม. 64208.0008.5007

85 มม. 64208.0008.5008

90 มม. 64208.0008.5009

95 มม. 64208.0008.5010

100 มม. 64208.0008.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0008.5012

275 มม. 64208.0008.5013

300 มม. 64208.0008.5014

515 มม. 64208.0008.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0008.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 20

[D] ความลึก (มม.) 11.2

10.8 กก./ม.F สูงสุด 30° = 400 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/29
5. 10. 2021
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เครื่องมือพับ RF-AC

29เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V8C/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0008.5016

55 มม. 64208.0008.5017

60 มม. 64208.0008.5018

65 มม. 64208.0008.5019

70 มม. 64208.0008.5020

75 มม. 64208.0008.5021

80 มม. 64208.0008.5022

85 มม. 64208.0008.5023

90 มม. 64208.0008.5024

95 มม. 64208.0008.5025

100 มม. 64208.0008.5026

[B] ความกว้าง (มม.) 20

[D] ความลึก (มม.) 11.2

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0008.5027

275 มม. 64208.0008.5028

300 มม. 64208.0008.5029

515 มม. 64208.0008.5030

ส่วน 1025 มม. 64208.0008.5165

17.8 กก./ม.F สูงสุด 30° = 300 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/30
5. 10. 2021
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30 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V10C/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0010.5001

55 มม. 64208.0010.5002

60 มม. 64208.0010.5003

65 มม. 64208.0010.5004

70 มม. 64208.0010.5005

75 มม. 64208.0010.5006

80 มม. 64208.0010.5007

85 มม. 64208.0010.5008

90 มม. 64208.0010.5009

95 มม. 64208.0010.5010

100 มม. 64208.0010.5011

10.6 กก./ม.F สูงสุด 30° = 200 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0010.5012

275 มม. 64208.0010.5013

300 มม. 64208.0010.5014

515 มม. 64208.0010.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0010.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 20

[D] ความลึก (มม.) 14.9

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/31
5. 10. 2021
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31เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V10C/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0010.5016

55 มม. 64208.0010.5017

60 มม. 64208.0010.5018

65 มม. 64208.0010.5019

70 มม. 64208.0010.5020

75 มม. 64208.0010.5021

80 มม. 64208.0010.5022

85 มม. 64208.0010.5023

90 มม. 64208.0010.5024

95 มม. 64208.0010.5025

100 มม. 64208.0010.5026

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0010.5027

275 มม. 64208.0010.5028

300 มม. 64208.0010.5029

515 มม. 64208.0010.5030

ส่วน 1025 มม. 64208.0010.5031

[B] ความกว้าง (มม.) 20

[D] ความลึก (มม.) 14.9

17.6 กก./ม.F สูงสุด 30° = 200 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/32
5. 10. 2021
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32 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1.5

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V12C/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0012.5001

55 มม. 64208.0012.5002

60 มม. 64208.0012.5003

65 มม. 64208.0012.5004

70 มม. 64208.0012.5005

75 มม. 64208.0012.5006

80 มม. 64208.0012.5007

85 มม. 64208.0012.5008

90 มม. 64208.0012.5009

95 มม. 64208.0012.5010

100 มม. 64208.0012.5011

11.8 กก./ม.F สูงสุด 30° = 250 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0012.5012

275 มม. 64208.0012.5013

300 มม. 64208.0012.5014

515 มม. 64208.0012.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0012.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 25

[D] ความลึก (มม.) 18.6

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/33
5. 10. 2021
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33เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1.5

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V12C/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0012.5017

55 มม. 64208.0012.5018

60 มม. 64208.0012.5019

65 มม. 64208.0012.5020

70 มม. 64208.0012.5021

75 มม. 64208.0012.5022

80 มม. 64208.0012.5023

85 มม. 64208.0012.5024

90 มม. 64208.0012.5025

95 มม. 64208.0012.5026

100 มม. 64208.0012.5027

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0012.5028

275 มม. 64208.0012.5029

300 มม. 64208.0012.5016

515 มม. 64208.0012.5031

ส่วน 1025 มม. 64208.0012.5030

[B] ความกว้าง (มม.) 25

[D] ความลึก (มม.) 18.6

20.6 กก./ม.F สูงสุด 30° = 250 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/34
5. 10. 2021
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34 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 2

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V16C/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0016.5001

55 มม. 64208.0016.5002

60 มม. 64208.0016.5003

65 มม. 64208.0016.5004

70 มม. 64208.0016.5005

75 มม. 64208.0016.5006

80 มม. 64208.0016.5007

85 มม. 64208.0016.5008

90 มม. 64208.0016.5009

95 มม. 64208.0016.5010

100 มม. 64208.0016.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0016.5012

275 มม. 64208.0016.5013

300 มม. 64208.0016.5014

515 มม. 64208.0016.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0016.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 30

[D] ความลึก (มม.) 20.5

13.3 กก./ม.F สูงสุด 30° = 250 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/35
5. 10. 2021
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35เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 2

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V16C/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0016.5016

55 มม. 64208.0016.5017

60 มม. 64208.0016.5018

65 มม. 64208.0016.5019

70 มม. 64208.0016.5020

75 มม. 64208.0016.5021

80 มม. 64208.0016.5022

85 มม. 64208.0016.5023

90 มม. 64208.0016.5024

95 มม. 64208.0016.5025

100 มม. 64208.0016.5026

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0016.5027

275 มม. 64208.0016.5028

300 มม. 64208.0016.5029

515 มม. 64208.0016.5030

ส่วน 1025 มม. 64208.0016.5040

23.9 กก./ม.F สูงสุด 30° = 250 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ

[B] ความกว้าง (มม.) 30

[D] ความลึก (มม.) 20.5



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/36
5. 10. 2021
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36 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 2.5

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V20C/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0020.5001

55 มม. 64208.0020.5002

60 มม. 64208.0020.5003

65 มม. 64208.0020.5004

70 มม. 64208.0020.5005

75 มม. 64208.0020.5006

80 มม. 64208.0020.5007

85 มม. 64208.0020.5008

90 มม. 64208.0020.5009

95 มม. 64208.0020.5010

100 มม. 64208.0020.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0020.5012

275 มม. 64208.0020.5013

300 มม. 64208.0020.5014

515 มม. 64208.0020.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0020.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 30

[D] ความลึก (มม.) 28

12.2 กก./ม.F สูงสุด 30° = 150 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/37
5. 10. 2021
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37เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 2.5

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V20C/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0020.5017

55 มม. 64208.0020.5018

60 มม. 64208.0020.5019

65 มม. 64208.0020.5020

70 มม. 64208.0020.5021

75 มม. 64208.0020.5022

80 มม. 64208.0020.5023

85 มม. 64208.0020.5024

90 มม. 64208.0020.5025

95 มม. 64208.0020.5026

100 มม. 64208.0020.5027

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0020.5028

275 มม. 64208.0020.5029

300 มม. 64208.0020.5016

515 มม. 64208.0020.5031

ส่วน 1025 มม. 64208.0020.5030

22.8 กก./ม.F สูงสุด 30° = 150 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

[B] ความกว้าง (มม.) 30

[D] ความลึก (มม.) 28

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/38
5. 10. 2021
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38 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 3

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V24C/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0024.5001

55 มม. 64208.0024.5002

60 มม. 64208.0024.5003

65 มม. 64208.0024.5004

70 มม. 64208.0024.5005

75 มม. 64208.0024.5006

80 มม. 64208.0024.5007

85 มม. 64208.0024.5008

90 มม. 64208.0024.5009

95 มม. 64208.0024.5010

100 มม. 64208.0024.5011

[B] ความกว้าง (มม.) 40

[D] ความลึก (มม.) 29.8

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0024.5012

275 มม. 64208.0024.5013

300 มม. 64208.0024.5014

515 มม. 64208.0024.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0024.5000

15.5 กก./ม.F สูงสุด 30° = 300 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/39
5. 10. 2021
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39เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 3

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V24C/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0024.5016

55 มม. 64208.0024.5017

60 มม. 64208.0024.5018

65 มม. 64208.0024.5019

70 มม. 64208.0024.5020

75 มม. 64208.0024.5021

80 มม. 64208.0024.5022

85 มม. 64208.0024.5023

90 มม. 64208.0024.5024

95 มม. 64208.0024.5025

100 มม. 64208.0024.5026

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0024.5027

275 มม. 64208.0024.5028

300 มม. 64208.0024.5029

515 มม. 64208.0024.5030

ส่วน 1025 มม. 64208.0024.5031

[B] ความกว้าง (มม.) 40

[D] ความลึก (มม.) 29.8

29.6 กก./ม.F สูงสุด 30° = 300 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/40
5. 10. 2021
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40 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 4

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V32C/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0032.5001

55 มม. 64208.0032.5002

60 มม. 64208.0032.5003

65 มม. 64208.0032.5004

70 มม. 64208.0032.5005

75 มม. 64208.0032.5006

80 มม. 64208.0032.5007

85 มม. 64208.0032.5008

90 มม. 64208.0032.5009

95 มม. 64208.0032.5010

100 มม. 64208.0032.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0032.5012

275 มม. 64208.0032.5013

300 มม. 64208.0032.5014

515 มม. 64208.0032.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0032.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 48

[D] ความลึก (มม.) 33.6

16.7 กก./ม.F สูงสุด 30° = 300 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/41
5. 10. 2021
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41เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 4

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V32C/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0032.5017

55 มม. 64208.0032.5018

60 มม. 64208.0032.5019

65 มม. 64208.0032.5020

70 มม. 64208.0032.5021

75 มม. 64208.0032.5022

80 มม. 64208.0032.5023

85 มม. 64208.0032.5024

90 มม. 64208.0032.5025

95 มม. 64208.0032.5026

100 มม. 64208.0032.5027

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0032.5028

275 มม. 64208.0032.5029

300 มม. 64208.0032.5016

515 มม. 64208.0032.5031

ส่วน 1025 มม. 64208.0032.5030

[B] ความกว้าง (มม.) 48

[D] ความลึก (มม.) 33.6

33.7 กก./ม.F สูงสุด 30° = 300 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/42
5. 10. 2021
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42 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 5

[a] V - มุม 60°

[H] ความสูง (มม.) 55

V40C/60° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0040.5001

55 มม. 64208.0040.5002

60 มม. 64208.0040.5003

65 มม. 64208.0040.5004

70 มม. 64208.0040.5005

75 มม. 64208.0040.5006

80 มม. 64208.0040.5007

85 มม. 64208.0040.5008

90 มม. 64208.0040.5009

95 มม. 64208.0040.5010

100 มม. 64208.0040.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0040.5012

275 มม. 64208.0040.5013

300 มม. 64208.0040.5014

515 มม. 64208.0040.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0040.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 55

[D] ความลึก (มม.) 29.6

20.5 กก./ม.F สูงสุด 60° = 1800 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/43
5. 10. 2021
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43เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 5

[a] V - มุม 60°

[H] ความสูง (มม.) 100

V40C/60° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0040.5017

55 มม. 64208.0040.5018

60 มม. 64208.0040.5019

65 มม. 64208.0040.5020

70 มม. 64208.0040.5021

75 มม. 64208.0040.5022

80 มม. 64208.0040.5023

85 มม. 64208.0040.5024

90 มม. 64208.0040.5025

95 มม. 64208.0040.5026

100 มม. 64208.0040.5027

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0040.5028

275 มม. 64208.0040.5029

300 มม. 64208.0040.5016

515 มม. 64208.0040.5031

ส่วน 1025 มม. 64208.0040.5030

[B] ความกว้าง (มม.) 55

[D] ความลึก (มม.) 29.6

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ

39.9 กก./ม.F สูงสุด 60° = 1300 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/44
5. 10. 2021
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44 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 5

[a] V - มุม 60°

[H] ความสูง (มม.) 55

V50C/60° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0050.5001

55 มม. 64208.0050.5002

60 มม. 64208.0050.5003

65 มม. 64208.0050.5004

70 มม. 64208.0050.5005

75 มม. 64208.0050.5006

80 มม. 64208.0050.5007

85 มม. 64208.0050.5008

90 มม. 64208.0050.5009

95 มม. 64208.0050.5010

100 มม. 64208.0050.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0050.5012

275 มม. 64208.0050.5013

300 มม. 64208.0050.5014

515 มม. 64208.0050.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0050.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 70

[D] ความลึก (มม.) 30.3

24.5 กก./ม.F สูงสุด 60° = 1200 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/45
5. 10. 2021
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45เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 5

[a] V - มุม 60°

[H] ความสูง (มม.) 100

V50C/60° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0050.5016

55 มม. 64208.0050.5017

60 มม. 64208.0050.5018

65 มม. 64208.0050.5019

70 มม. 64208.0050.5020

75 มม. 64208.0050.5021

80 มม. 64208.0050.5022

85 มม. 64208.0050.5023

90 มม. 64208.0050.5024

95 มม. 64208.0050.5025

100 มม. 64208.0050.5026

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0050.5027

275 มม. 64208.0050.5028

300 มม. 64208.0050.5029

515 มม. 64208.0050.5031

ส่วน 1025 มม. 64208.0050.5030

[B] ความกว้าง (มม.) 70

[D] ความลึก (มม.) 30.3

49.2 กก./ม.F สูงสุด 60° = 2000 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/46
5. 10. 2021
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46 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 7

[a] V - มุม 60°

[H] ความสูง (มม.) 65

V60C/60° H65

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0060.5001

55 มม. 64208.0060.5002

60 มม. 64208.0060.5003

65 มม. 64208.0060.5004

70 มม. 64208.0060.5005

75 มม. 64208.0060.5006

80 มม. 64208.0060.5007

85 มม. 64208.0060.5008

90 มม. 64208.0060.5009

95 มม. 64208.0060.5010

100 มม. 64208.0060.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0060.5012

275 มม. 64208.0060.5013

300 มม. 64208.0060.5014

515 มม. 64208.0060.5031

ส่วน 1025 มม. 64208.0060.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 80

[D] ความลึก (มม.) 39

31.4 กก./ม.F สูงสุด 60° = 1600 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/47
5. 10. 2021
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47เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 7

[a] V - มุม 60°

[H] ความสูง (มม.) 100

V60C/60° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0060.5016

55 มม. 64208.0060.5017

60 มม. 64208.0060.5018

65 มม. 64208.0060.5019

70 มม. 64208.0060.5020

75 มม. 64208.0060.5021

80 มม. 64208.0060.5022

85 มม. 64208.0060.5023

90 มม. 64208.0060.5024

95 มม. 64208.0060.5025

100 มม. 64208.0060.5026

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0060.5015

275 มม. 64208.0060.5027

300 มม. 64208.0060.5028

ส่วน 1025 มม. 64208.0060.5030

[B] ความกว้าง (มม.) 80

[D] ความลึก (มม.) 39

53.4 กก./ม.F สูงสุด 60° = 2000 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/48
5. 10. 2021
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48 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 10

[a] V - มุม 80°

[H] ความสูง (มม.) 65

V80C/80° H65

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0080.5001

55 มม. 64208.0080.5002

60 มม. 64208.0080.5003

65 มม. 64208.0080.5004

70 มม. 64208.0080.5005

75 มม. 64208.0080.5006

80 มม. 64208.0080.5007

85 มม. 64208.0080.5008

90 มม. 64208.0080.5009

95 มม. 64208.0080.5010

100 มม. 64208.0080.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0080.5012

275 มม. 64208.0080.5013

300 มม. 64208.0080.5014

515 มม. 64208.0080.5029

ส่วน 1025 มม. 64208.0080.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 100

[D] ความลึก (มม.) 38.7

38.6 กก./ม.F สูงสุด 80° = 1400 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/49
5. 10. 2021
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49เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 10

[a] V - มุม 80°

[H] ความสูง (มม.) 100

V80C/80° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0080.5015

55 มม. 64208.0080.5016

60 มม. 64208.0080.5017

65 มม. 64208.0080.5018

70 มม. 64208.0080.5019

75 มม. 64208.0080.5020

80 มม. 64208.0080.5021

85 มม. 64208.0080.5022

90 มม. 64208.0080.5023

95 มม. 64208.0080.5024

100 มม. 64208.0080.5025

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0080.5026

275 มม. 64208.0080.5027

300 มม. 64208.0080.5028

ส่วน 1025 มม. 64208.0080.5030

[B] ความกว้าง (มม.) 100

[D] ความลึก (มม.) 38.7

66.0 กก./ม.F สูงสุด 80° = 1400 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/50
5. 10. 2021
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50 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 12

[a] V - มุม 80°

[H] ความสูง (มม.) 85

V100C/80° H85

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0100.5001

55 มม. 64208.0100.5002

60 มม. 64208.0100.5003

65 มม. 64208.0100.5004

70 มม. 64208.0100.5005

75 มม. 64208.0100.5006

80 มม. 64208.0100.5007

85 มม. 64208.0100.5008

90 มม. 64208.0100.5009

95 มม. 64208.0100.5010

100 มม. 64208.0100.5011

[B] ความกว้าง (มม.) 125

[D] ความลึก (มม.) 50.5

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0100.5012

275 มม. 64208.0100.5013

300 มม. 64208.0100.5014

ส่วน 1025 มม. 64208.0100.5000

60.5 กก./ม.F สูงสุด 80° = 1800 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/51
5. 10. 2021
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51เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 15

[a] V - มุม 80°

[H] ความสูง (มม.) 105

V120C/80° H105

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0120.5001

55 มม. 64208.0120.5002

60 มม. 64208.0120.5003

65 มม. 64208.0120.5004

70 มม. 64208.0120.5005

75 มม. 64208.0120.5006

80 มม. 64208.0120.5007

85 มม. 64208.0120.5008

90 มม. 64208.0120.5009

95 มม. 64208.0120.5010

100 มม. 64208.0120.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0120.5012

275 มม. 64208.0120.5013

300 มม. 64208.0120.5014

ส่วน 1025 มม. 64208.0120.5000

[B] ความกว้าง (มม.) 160

[D] ความลึก (มม.) 59.5

101.0 กก./ม.F สูงสุด 80° = 2000 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/52
5. 10. 2021
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52 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 0.75

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V6SC/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0006.5101

55 มม. 64208.0006.5102

60 มม. 64208.0006.5103

65 มม. 64208.0006.5104

70 มม. 64208.0006.5105

75 มม. 64208.0006.5106

80 มม. 64208.0006.5107

85 มม. 64208.0006.5108

90 มม. 64208.0006.5109

95 มม. 64208.0006.5110

100 มม. 64208.0006.5111

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0006.5112

275 มม. 64208.0006.5113

300 มม. 64208.0006.5114

515 มม. 64208.0006.5115

ส่วน 1025 มม. 64208.0006.5100

[B] ความกว้าง (มม.) 12

[D] ความลึก (มม.) 9.3

8.1 กก./ม.F สูงสุด 30° = 100 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/53
5. 10. 2021
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53เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 0.75

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V6SC/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0006.5151

55 มม. 64208.0006.5152

60 มม. 64208.0006.5153

65 มม. 64208.0006.5154

70 มม. 64208.0006.5155

75 มม. 64208.0006.5156

80 มม. 64208.0006.5157

85 มม. 64208.0006.5158

90 มม. 64208.0006.5159

95 มม. 64208.0006.5160

100 มม. 64208.0006.5161

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0006.5162

275 มม. 64208.0006.5163

300 มม. 64208.0006.5164

515 มม. 64208.0006.5165

ส่วน 1025 มม. 64208.0006.5150

[B] ความกว้าง (มม.) 12

[D] ความลึก (มม.) 9.3

12.3 กก./ม.F สูงสุด 30° = 100 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/54
5. 10. 2021
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54 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V8SC/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0008.5102

55 มม. 64208.0008.5103

60 มม. 64208.0008.5104

65 มม. 64208.0008.5105

70 มม. 64208.0008.5106

75 มม. 64208.0008.5107

80 มม. 64208.0008.5108

85 มม. 64208.0008.5109

90 มม. 64208.0008.5110

95 มม. 64208.0008.5111

100 มม. 64208.0008.5112

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0008.5113

275 มม. 64208.0008.5114

300 มม. 64208.0008.5115

515 มม. 64208.0008.5116

ส่วน 1025 มม. 64208.0008.5100

8.7 กก./ม.F สูงสุด 30° = 100 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

[B] ความกว้าง (มม.) 14

[D] ความลึก (มม.) 11.2

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/55
5. 10. 2021
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55เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V8SC/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0008.5151

55 มม. 64208.0008.5152

60 มม. 64208.0008.5153

65 มม. 64208.0008.5154

70 มม. 64208.0008.5155

75 มม. 64208.0008.5156

80 มม. 64208.0008.5157

85 มม. 64208.0008.5158

90 มม. 64208.0008.5159

95 มม. 64208.0008.5160

100 มม. 64208.0008.5161

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0008.5162

275 มม. 64208.0008.5163

300 มม. 64208.0008.5164

515 มม. 64208.0008.5166

ส่วน 1025 มม. 64208.0008.5150

[B] ความกว้าง (มม.) 14

[D] ความลึก (มม.) 11.2

13.7 กก./ม.F สูงสุด 30° = 1000 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/56
5. 10. 2021
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56 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V10SC/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0010.5101

55 มม. 64208.0010.5102

60 มม. 64208.0010.5103

65 มม. 64208.0010.5104

70 มม. 64208.0010.5105

75 มม. 64208.0010.5106

80 มม. 64208.0010.5107

85 มม. 64208.0010.5108

90 มม. 64208.0010.5109

95 มม. 64208.0010.5110

100 มม. 64208.0010.5111

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0010.5112

275 มม. 64208.0010.5113

300 มม. 64208.0010.5114

515 มม. 64208.0010.5115

ส่วน 1025 มม. 64208.0010.5100

[B] ความกว้าง (มม.) 16

[D] ความลึก (มม.) 14.9

9.1 กก./ม.F สูงสุด 30° = 100 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/57
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57เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V10SC/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0010.5117

55 มม. 64208.0010.5118

60 มม. 64208.0010.5119

65 มม. 64208.0010.5120

70 มม. 64208.0010.5121

75 มม. 64208.0010.5122

80 มม. 64208.0010.5123

85 มม. 64208.0010.5124

90 มม. 64208.0010.5125

95 มม. 64208.0010.5126

100 มม. 64208.0010.5127

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0010.5128

275 มม. 64208.0010.5129

300 มม. 64208.0010.5130

515 มม. 64208.0010.5131

ส่วน 1025 มม. 64208.0010.5116

[B] ความกว้าง (มม.) 16

[D] ความลึก (มม.) 14.9

14.7 กก./ม.F สูงสุด 30° = 100 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/58
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58 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1.5

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 55

V12SC/30° H55

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0012.5101

55 มม. 64208.0012.5102

60 มม. 64208.0012.5103

65 มม. 64208.0012.5104

70 มม. 64208.0012.5105

75 มม. 64208.0012.5106

80 มม. 64208.0012.5107

85 มม. 64208.0012.5108

90 มม. 64208.0012.5109

95 มม. 64208.0012.5110

100 มม. 64208.0012.5111

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0012.5112

275 มม. 64208.0012.5113

300 มม. 64208.0012.5114

515 มม. 64208.0012.5115

ส่วน 1025 มม. 64208.0012.5100

[B] ความกว้าง (มม.) 18

[D] ความลึก (มม.) 18.6

9.5 กก./ม.F สูงสุด 30° = 100 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ



Bystronic:  Best choice.1.1.2/59
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D

15

25

H

20

12

13

B

a

R

เครื่องมือพับ RF-AC

59เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือส่วนล่าง

[R] รัศมี (มม.)* 1.5

[a] V - มุม 30°

[H] ความสูง (มม.) 100

V12SC/30° H100

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0012.5117

55 มม. 64208.0012.5118

60 มม. 64208.0012.5119

65 มม. 64208.0012.5120

70 มม. 64208.0012.5121

75 มม. 64208.0012.5122

80 มม. 64208.0012.5123

85 มม. 64208.0012.5124

90 มม. 64208.0012.5125

95 มม. 64208.0012.5126

100 มม. 64208.0012.5127

[B] ความกว้าง (มม.) 18

[D] ความลึก (มม.) 18.6

15.9 กก./ม.F สูงสุด 30° = 100 kN/m แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.

*รัศมีขนาดอื่นๆ ตามที่ร้องขอ

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0012.5128

275 มม. 64208.0012.5129

300 มม. 64208.0012.5130

515 มม. 64208.0012.5131

ส่วน 1025 มม. 64208.0012.5116



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/60
5. 10. 2021เครื่องมือพับสำ�หรับ RF-AC

เครื่องมือสำ�หรับพับขอบ
เครื่องมือสำ�หรับกดแบน



Bystronic:  Best choice.1.1.2/61
5. 10. 2021 เครื่องมือพับสำ�หรับ RF-AC



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/62
5. 10. 2021
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62 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือสำ�หรับพบขอบ

[B] ความกว้าง (มม.) 20

[H] ความสูง (มม.) 250

P11 RF-AC H250

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

30 มม. 65208.0011.5001

35 มม. 65208.0011.5002

40 มม. 65208.0011.5003

45 มม. 65208.0011.5004

50 มม. 65208.0011.5005

55 มม. 65208.0011.5006

60 มม. 65208.0011.5007

65 มม. 65208.0011.5008

70 มม. 65208.0011.5009

75 มม. 65208.0011.5010

80 มม. 65208.0011.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

85 มม. 65208.0011.5012

90 มม. 65208.0011.5013

95 มม. 65208.0011.5014

100 มม. 65208.0011.5015

200 มม. 65208.0011.5016

275 มม. 65208.0011.5017

300 มม. 65208.0011.5018

515 มม. 65208.0011.5023

ส่วน 1175 มม. 65208.0011.5000

F สูงสุด = 1400 kN/m 35.9 กก./ม. 98.0 มม.



Bystronic:  Best choice.1.1.2/63
5. 10. 2021
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63เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือสำ�หรับพบขอบ 

[B] ความกว้าง (มม.) 26.5

[H] ความสูง (มม.) 250

P900/8 RF-AC/30° H250

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

30 มม. 65208.0900.5002

35 มม. 65208.0900.5003

40 มม. 65208.0900.5004

45 มม. 65208.0900.5005

50 มม. 65208.0900.5006

55 มม. 65208.0900.5007

60 มม. 65208.0900.5008

65 มม. 65208.0900.5009

70 มม. 65208.0900.5010

75 มม. 65208.0900.5011

80 มม. 65208.0900.5012

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

85 มม. 65208.0900.5013

90 มม. 65208.0900.5014

95 มม. 65208.0900.5015

100 มม. 65208.0900.5016

200 มม. 65208.0900.5017

275 มม. 65208.0900.5018

300 มม. 65208.0900.5019

515 มม. 65208.0900.5020

ส่วน 1175 มม. 65208.0900.5000

F สูงสุด = 1000 kN/m 29.2 กก./ม.



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/64
5. 10. 2021
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64 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือสำ�หรับพบขอบ

[B] ความกว้าง (มม.) 26.5

[H] ความสูง (มม.) 250

P900/10 RF-AC/30° H250

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

30 มม. 65208.0900.5050

35 มม. 65208.0900.5041

40 มม. 65208.0900.5042

45 มม. 65208.0900.5043

50 มม. 65208.0900.5044

55 มม. 65208.0900.5045

60 มม. 65208.0900.5046

65 มม. 65208.0900.5047

70 มม. 65208.0900.5048

75 มม. 65208.0900.5049

80 มม. 65208.0900.5040

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

85 มม. 65208.0900.5051

90 มม. 65208.0900.5052

95 มม. 65208.0900.5053

100 มม. 65208.0900.5054

200 มม. 65208.0900.5055

275 มม. 65208.0900.5056

300 มม. 65208.0900.5057

515 มม. 65208.0900.5058

ส่วน 1175 มม. 65208.0900.5059

F สูงสุด = 1000 kN/m 29.2 กก./ม.



Bystronic:  Best choice.1.1.2/65
5. 10. 2021
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65เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือสำ�หรับพบขอบ

[B] ความกว้าง (มม.) 26.5

[H] ความสูง (มม.) 250

P900/12 RF-AC/30° H250

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

30 มม. 65208.0900.5021

35 มม. 65208.0900.5022

40 มม. 65208.0900.5023

45 มม. 65208.0900.5024

50 มม. 65208.0900.5025

55 มม. 65208.0900.5026

60 มม. 65208.0900.5027

65 มม. 65208.0900.5028

70 มม. 65208.0900.5029

75 มม. 65208.0900.5030

80 มม. 65208.0900.5031

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

85 มม. 65208.0900.5032

90 มม. 65208.0900.5033

95 มม. 65208.0900.5034

100 มม. 65208.0900.5035

200 มม. 65208.0900.5036

275 มม. 65208.0900.5037

300 มม. 65208.0900.5001

515 มม. 65208.0900.5038

ส่วน 1175 มม. 65208.0900.5039

F สูงสุด = 1000 kN/m 34.3 กก./ม.



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/66
5. 10. 2021
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66 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือสำ�หรับพบขอบ

[B] ความกว้าง (มม.) 40

[H] ความสูง (มม.) 100

V-Flat B40

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0000.5001

55 มม. 64208.0000.5002

60 มม. 64208.0000.5003

65 มม. 64208.0000.5004

70 มม. 64208.0000.5005

75 มม. 64208.0000.5006

80 มม. 64208.0000.5007

85 มม. 64208.0000.5008

90 มม. 64208.0000.5009

95 มม. 64208.0000.5010

100 มม. 64208.0000.5011

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0000.5012

275 มม. 64208.0000.5013

300 มม. 64208.0000.5014

515 มม. 64208.0000.5015

ส่วน 1025 มม. 64208.0000.5000

F สูงสุด 30° = 2000 kN/m 35.5 กก./ม. แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.



Bystronic:  Best choice.1.1.2/67
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67เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือสำ�หรับพบขอบ

[B] ความกว้าง (มม.) 55

[H] ความสูง (มม.) 85

V900/08C

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0900.5003

55 มม. 64208.0900.5004

60 มม. 64208.0900.5005

65 มม. 64208.0900.5006

70 มม. 64208.0900.5007

75 มม. 64208.0900.5008

80 มม. 64208.0900.5009

85 มม. 64208.0900.5010

90 มม. 64208.0900.5011

95 มม. 64208.0900.5012

100 มม. 64208.0900.5013

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0900.5014

275 มม. 64208.0900.5015

300 มม. 64208.0900.5002

515 มม. 64208.0900.5016

ส่วน 1025 มม. 64208.0900.5000

F สูงสุด 30° = 250 kN/m 35.5 กก./ม. แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/68
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68 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือสำ�หรับพบขอบ

[B] ความกว้าง (มม.) 55

[H] ความสูง (มม.) 85

V900/10C

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0900.5032

55 มม. 64208.0900.5033

60 มม. 64208.0900.5034

65 มม. 64208.0900.5047

70 มม. 64208.0900.5035

75 มม. 64208.0900.5036

80 มม. 64208.0900.5037

85 มม. 64208.0900.5038

90 มม. 64208.0900.5039

95 มม. 64208.0900.5040

100 มม. 64208.0900.5041

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0900.5042

275 มม. 64208.0900.5043

300 มม. 64208.0900.5044

515 มม. 64208.0900.5045

ส่วน 1025 มม. 64208.0900.5046

F สูงสุด 30° = 250 kN/m 32.0 กก./ม. แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.
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69เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | เครื่องมือสำ�หรับพบขอบ

[B] ความกว้าง (มม.) 55

[H] ความสูง (มม.) 85

V900/12C

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

50 มม. 64208.0900.5017

55 มม. 64208.0900.5018

60 มม. 64208.0900.5019

65 มม. 64208.0900.5020

70 มม. 64208.0900.5021

75 มม. 64208.0900.5022

80 มม. 64208.0900.5023

85 มม. 64208.0900.5024

90 มม. 64208.0900.5025

95 มม. 64208.0900.5026

100 มม. 64208.0900.5027

ความยาวมาตรฐาน หมายเลขชิ้นส่วน

200 มม. 64208.0900.5028

275 มม. 64208.0900.5029

300 มม. 64208.0900.5001

515 มม. 64208.0900.5030

ส่วน 1025 มม. 64208.0900.5031

F สูงสุด 30° = 250 kN/m 31.0 กก./ม. แผ่นรองแม่พิมพ์ 13 มม.



Bystronic:  Best choice. 1.1.2/70
5. 10. 2021

ศูนย์เพ่ือการพัฒนาและการผลิต 
ผู้ให้บริการและทีมขาย 

เครื่องมือพับ RF-AC

70 เครื่องมือจาก Bystronic เครื่องมือของเรา RF-AC | ข้อมูลติดต่อสาขาต่างๆ ทั่วโลก

ข้อมูลติดต่อสาขาต่างๆ ทั่วโลก
Bystronic Laser AG
Industriestrasse 21
3362 Niederönz
Switzerland 
โทร: +41 62 956 33 33
อีเมล: info.laser@bystronic.com

Bystronic Australia Pty. Ltd.
4 Latchford Street
Cranbourne West VIC 3977
Australia
โทร: +61 1300 975 761
อีเมล: info.au@bystronic.com

Bystronic Austria GmbH
Schärdinger Straße 15
4061 Pasching 
Austria 
โทร: +43 7229 64411
อีเมล: office.at@bystronic.com

Bystronic do Brasil Ltda.
Rua Parma 203
83413-587 – Colombo – PR
Brazil
โทร: +55 41 3666 9000
อีเมล: bystronic.br@bystronic.com

Bystronic Canada Ltd
3330 Ridgeway Drive, Unit #11
Mississauga, ON L5L 5Z9
Canada
โทร: +1 905 890 2999
อีเมล: sales.canada@bystronic.com

Bystronic (Tianjin) Laser Ltd.
No. 46 Xishi Road
Airport Industrial Park
300308 Tianjin
China
โทร: +86 22 5980 1888
อีเมล: info.tj.cn@bystronic.com 

Bystronic Czech Republic s.r.o.
Turanka 115/1222
627 00 Brno Slatina
Czech Republic
โทร: +420 532 123 314
อีเมล: info.cz@bystronic.com

Bystronic Ibérica, S.A.
Avda. Tenerife n° 2
Edificio 1, Planta 3, Oficina D 
28700 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) España
โทร: +34 91 654 48 78
อีเมล: sales.es@bystronic.com

Bystronic France SAS
Parc Technopolis
3, Avenue du Canada
91940 Les Ulis Cedex
France	
โทร: +33 1 69 41 99 84
อีเมล: info.fr@bystronic.com

Bystronic Maschinenbau GmbH
Mühlhäuser Strasse 3
99867 Gotha
Germany 
โทร: +49 3621 38 30
อีเมล: info.bending@bystronic.com

Bystronic Deutschland GmbH
Römerstrasse 14
71296 Heimsheim
Germany
โทร: +49 7033 46 99 0
อีเมล: info.de@bystronic.com

Bystronic Magyarország Kft.
Budaörs Business Center
Puskás Tivadarút 5
2040 Budaörs
Hungary
โทร: +36 23 610 433 
อีเมล: info.hu@bystronic.com

Bystronic Laser India (Pvt) Ltd.
7C, Tadiwala Road
Next to Hotel Pancharatna
Pune 411 001
India
โทร: +91 20 67294800 
อีเมล: info.in@bystronic.com

Bystronic Italia SRL
Via del Lavoro, 30
20813 Bovisio-Masciago
Italia
โทร: +39 0362 5993 1
อีเมล: sales.it@bystronic.com

Bystronic Japan, Ltd.
2-95-3 Inadaira Musashimurayama-shi
Tokyo 208-0023
Japan
โทร: +81 42 506 8271 
อีเมล: Cesar.Mujica@bystronic.com
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Bystronic Laser Pte. Ltd.  
(Representative Office)
Level 8, MCT Tower, Sky Park,
One City, Jalan USJ 25/1
Subang Jaya
47650 Selangor 
Malaysia
โทร: +60 3 8022 8268

Bystronic Mexico S.A. de C.V.
Helios 401 A, Parque Industrial FINSA
Apodaca
66600 Nuevo León
Mexico
โทร: +52 81 2133 7600 
อีเมล: sales.mexico@bystronic.com

Bystronic Benelux B.V.
Duurzaamheidsring 11 
4231 EX Meerkerk
Nederland
โทร: +31 184 611 020
อีเมล: sales.benelux@bystronic.com

Bystronic Korea, Ltd.
3F Bystronic Bldg, 
32-18, LS-ro
91 Beon-gil, Dongan-gu Anyang-si
14119 Gyeonggi-do 
Korea
โทร: +82 31 389 9800
อีเมล: info.kr@bystronic.com

Bystronic Polska Sp. z o.o.
Ul. Sokolowska 47
PL-05-806 Sokolów
Poland
โทร: +48 22 331 37 70
อีเมล: info.pl@bystronic.com

S.C. Bystronic Laser S.R.L.
Str. Poienelor no. 5
Industrial Pro Roman Park
500419 Brasov
Romania
โทร: +40 268 322 140
อีเมล: info.ro@bystronic.com

Bystronic Laser
Zorge Street, 9A  
Stroenie 2 (Building 2)
125252 Moscow
Russia
โทร: +7 495 984 71 44
อีเมล: info.ru@bystronic.com

Bystronic Co., Ltd. (Shanghai)
Room 602, Part A, 
No. 388 North Fu Quan Road
Changning District
Shanghai, 200335
โทร: +86 21 6082 9300
อีเมล: info.sha.cn@bystronic.com

Bystronic Pte. Ltd.
Thye Hong Centre
2 Leng Kee Road #02-04 
159086 Singapore
โทร: +65 6472 6300
อีเมล: info.sg@bystronic.com

Bystronic Scandinavia AB
Metallvägen 30A
195 72 Rosersberg
Sverige
โทร: +46 (0)8 594 415 50
อีเมล: Services.SE@bystronic.com

Bystronic Sales AG
Industriestrasse 21
3362 Niederönz
Switzerland
โทร: +41 62 956 37 83
อีเมล: info.sales@bystronic.com

Bystronic International Laser Ltd.
No. 66, Wuquan Rd. ,
Wugu Dist. ,
New Taipei City 248  
Taiwan (R.O.C)
โทร: +886 2 2299 2699
อีเมล: hotline.tw@bystronic.com

Bystronic Lazer ve Su Isinlari
Makineleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.
Serifali Mevkii, Barbaros Caddesi
No: 66 K:1
34775 Ümraniye/Istanbul
Turkey
โทร: +90 216 464 6160
อีเมล: info.tr@bystronic.com

LLC Bystronic Ukraine
59 Zhylyanskaya Street
Diplomat Hall, 2nd floor, Office 207
1033 Kyiv
Ukraine
โทร: +380 44 569 74 37
อีเมล: info.cis@bystronic.com

Bystronic UK Ltd.
6 Wayside Business Park
Wilsons Lane 
Coventry 
Warwickshire CV6 6NY
United Kingdom
โทร: +44 (0)844 848 5850
อีเมล: sales.uk@bystronic.com

Bystronic Inc.
2200 West Central Road
US-Hoffman Estates
IL 60192
USA
โทร: +1 847 214 0300
อีเมล: sales.us@bystronic.com

Bystronic Vietnam Co. Ltd. 
38/7 Truong Chinh Str. 
Tan Thoi Nhat Ward 
District 12 
Hochiminh City
Vietnam
โทร: +84 28 3719 2278
อีเมล: Anhtuan.Ha@bystronic.com
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